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במדינתנו, תחום השימוש במכונות שאיבה ופריצה, הוא נרחב ביותר. 
בתקופה האחרונה, התחלנו בשיווק מכונות ברמה אחרת מתוצרת  MORO, אחד היצרנים הגדולים בעולם לביוביות ולהלן מידע כללי: 
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שלדה

-    שלדות במשקל כולל עד 15 טון ומעל 15 טון, עפ"י בחירת הלקוח.
-    הנתונים הטכניים (נפחי מיכלים, סוגי משאבות ואופציות), יתואמו עם 

     הלקוח לפי בחירתו, עפ"י גודל וסוג השלדה שתבחר. 
מיכלים 

· מיכל בוצה גלילי, עשוי פלדה מצופה, בנפח מתאים למשקל השלדה 

-
מיכלי מים נקיים משני צידי המיכל, עשויים פוליאתילן ומקנים ניצול 


נפח מקסימלי ע"ג השלדה

· מיכל הבוצה מתרומם ע"י בוכנה הידראולית 
· דלת אחורית עם פתיחה מלאה ע"י 2 בוכנות 
· מגלש לפריקת פסולת, להגנה על הציוד
· פתח ניקוז אחורי "4 כולל ברז 
· שסתום ניקוז פניאומטי "6
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הפעלת מערכות 

כל המערכות מופעלות ע"י מנוע השלדה, ע"י PTO 
(תיבת העברה) המופעל מתא נהג. 
משאבות 

יתואמו עם הלקוח, עפ"י צרכיו. 
דוגמא: 
משאבת וואקום - 930 מ"ק/שעה


משאבת לחץ    - 122 ליטר/דקה 160 בר 

יש אפשרות להפעלה משולבת של משאבת 
הוואקום ומשאבת הלחץ. 

צנרת וגלגלות 
צנרת עשוייה פלדת אל-חלד + שסתומי פריקה. 

גלגלת תלויה על דלת אחורית וכוללת:

מעצור פניאומטי, הנעה הידראולית "3/4 80 מטר, צידוד 1800 עם נתב אוטומטי. 

בנוסף, גלגלת צידית ידנית "1/2 40 מטר

תיבת הפעלה + שלט 

מותקנת בחלקו האחורי של המתקן, עשוייה פלדת אל-חלד עם סגירה הרמטית. 

שלט רחוק קווי להרמת מיכל ופתיחת דלת אחורית. 


תאי איחסון
בצידי המכונה, עשויים נירוסטה. 
דלתות פיברגלס כולל מנעולים. 

אופציות: 

· בום עליון, סיבוב 3300 עם גלגלת, צינור 100 מ"מ, 
      אורך 35 מטר, מסתובב ומתרומם הידראולית 

· מיכל פסולת עשוי נירוסטה

· מערכת "טרנספייר" 1,200 ליטר לדקה בלחץ 7 בר

















אשמח לעמוד לרשותך במתן אינפורמציה 






נוספת ככל שאדרש, 








דוד לוזיה / מנהל מכירות 









נייד: 052-3410472
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